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DVGW-Baumusterprufzertifikat

DVGW type examination certificate

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell
model

Priifberichte
test reports

Priifgrundlagen
test basis

- Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

28.05.2013 Rie A-1/2_ 1.1, K{ (/@(/Mfl

DG-4502C00052

Registriernummer
registration number

Produkte der Gasversorgung
products of gas supply

VOSS Fluid GmbH
Lidenscheider Strafe 52-54, D-51688 Wipperfirth

VOSS Fluid GmbH
Lidenscheider Stralle 52-54, D-51688 Wipperflirth

Rohrleitungsteile und Zubehor: Losbare Rohrverbindung fiir Meta!lrohre
(4502)

Schneidringverschraubung flr Prazisionsstahlrohre nach DIN EN
10305-1
ES-4...

Baumusterpriifung: B13/03/1602 vom 07.03.2013 (DBI)

DIN 3387-1 (01.11.2008)

07.03.2018 / 13-0010-GNE

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte Stelle fir die Zertifizierung von Produkten der Energie- und

Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 9188 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.




A-2{2 DG-4502C00052
Gasart Bemerkungen
gas category remarks
Brenngase nach G260
Typ Technische Daten Bemerkungen
type fechnical data remarks
L8 Druckstufe: MOP 250/16
Rohranschlussdurchmesser: 6 mm
;.8 Druckstufe: MOP 250/16
Rohranschlussdurchmesser: 8 mm
il S Deuckstufe: MOP 250/16
Rohranschlussdurchmesser: 10 mm
ol 8 Druckstufe: MOP 250/16
Rohranschlussdurchmesser: 12 mm
.S Druckstufe: MOP 250/16
Rohranschlussdurchmesser: 14 mm
ol Druckstufe; MOP 250/16 :
Rohranschlussdurchmesser: 15 mm
3 Druckstufe; MOP 250/16
Rohranschlussdurchmesser: 16 mm
WL Druckstufe: MOP 250/16
Rohranschlussdurchmesser: 18 mm
3 Druckstufe: MOP 250/16
Rohranschiussdurchmesser: 20 mm
L Druckstufe: MOP 160/16
Rohranschlussdurchmesser: 22 mm
.S Druckstufe: MOP 250/16
Rohranschiussdurchmesser: 25 mm
WL Druckstufe; MOP 160/16
Rohranschiussdurchmesser: 28 mm
S Druckstufe; MOP 250/16
Rohranschlussdurchmesser: 30 mm
ol Druckstufe; MOP 160/16
Rohranschiussdurchmesser: 3% mm
.8 Druckstufe: MOP 250/16
Rohranschlussdurchmesser: 38 mm
.ol Druckstufe: MOP 160/16
Rohranschlussdurchmesser: 42 mm

Ausfiihrungsvariante
type variation

Erlduterungen
explanations

TE

Gerade Verschraubung
Winkel-Verschraubung
T-Verschraubung
Kreuzverschraubung

Gerade Schottverschraubung

Winkel-Schottverschraubung

Einschweill-Schottverschraubung
Gerade Reduzierverschraubung

Reduziereinsatz
T-Reduzierverschraubung
Anschweillverschraubung

Einstellbare Winkel-Verschraubung
Einstellbare T-Verschraubung
Einstellbare L-Verschraubung
Gerade ESV (bis MOP 100 mit Einschraubzapfen Form C, MOP 16 bar Form C mit AG nach

DIN EN 10226-1)

Winkel-ESV (bis MOP 100 mit Einschraubzapfen Form C, MOP 16 bar Form C mit AG nach

DIN EN 10226-1)

L-ESV (bis MOP 100 mit Einschraubzapfen Form C, MOP 16 bar Form C mit AG nach DIN

EN 10226-1)

T-ESV (bis MOP 100 mit Einschraubzapfen Form C, MOP 16 bar Form C mit AG nach DIN

EN 10226-1)

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of ufilization / remarks

Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C
Ausfihrungen: gerade Verschraubung mit allseitiger Klemmringverschraubung (MOP 250 bar bzw MOP 160 bar),
einerseits auch Einschraubzapfen Form C




